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PRZEDMIAR - Technologia kotłowni 180 kW. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DEMONTAZE 
1

d.1
KNR 4-02
0409-02

Demontaż kotła o mocy 170 kw , stalowy wraz z panikiem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 4-02
0411-04

Demontaż autoamtyki kotła kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 4-02
0507-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

4
d.1

KNR 4-02
0507-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

5
d.1

KNR 4-02
0507-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

KNR-W 4-02
0420-01

Demontaż oraz ponowny montaż naczynia wzbiorczego zamkniętego  dla insta-
lacji centralnego ogrzewania

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR-W 4-02
0412-05

Demontaż i ponowny montaż WMS szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR-W 4-02
0421-03

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 500 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR-W 4-02
0423-02

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 32 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

10
d.1

KNR-W 4-02
0423-03

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 50 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

11
d.1

KNR-W 4-02
0423-03

Demontaż i ponowny montaż zaworu trójdrogowego z siłownikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR-W 4-02
0428-03

Demontaż filtroodmulnik DN 50 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1 kalk. własna

Demontaż izloacji m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

14
d.1

Demontaż wkładki kominowej mb

17 mb 17,000
RAZEM 17,000

2 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
15

d.2
KNNR 4
0502-01
analogia 

kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy 99 kW VITODENS 200 kocioł

2 kocioł 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż sterownika kotła wraz z czujnikami układ

1 układ 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNNR 4
0524-02

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr.
nominalnej 20 mm - Zawór bezpieczeństwa SYR 1915. fi 20mm, p=3 bar

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNNR 4
0524-01

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr.
nominalnej 15 mm -zabezpieczenie stanu wody w kotle WMS WP6 AFRISO

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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19
d.2

KNNR 4
0511-02

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej do 50 dm3 - Naczynie przepnowe REFLEX NG 12 l wraz ze złączem
samoodocinajacym SU

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNNR 4
0527-04
analogia 

Sprzęgło hydrauliczne na ruroicjądu DN 80 - sprzęgło hydrauliczne SP 80/200 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNNR 4
0527-04
analogia 

Filtroodmulnik na rurociągu o śr. nominalnej 80 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów o ma-
sie 0.05 t - Wilo-Stratos 25/1-6 o wydajności Q=4,94 m3/h, 230 V - pompa
KOTŁOWA

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów o ma-
sie 0.05 t - Wilo-Stratos 25/1-6 o wydajności Q=2,58 m3/h, 230 V - pompa c.w.
u

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR 0-35
0216-07

Manometry techniczne; 0-4 bar - KFM szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

25
d.2

KNNR 4
0531-04

Termometry typ WP 80 (0-1200 st. C), ciśnienie 0-6 bar szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.2

KNNR 4
0512-01

Stacja zmiękczania wody kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2

KNNR 4
0521-04

Zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

28
d.2

KNNR 4
0521-04

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

KNNR 4
0519-04
analogia 

Filtr siatkowy fi 32 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

KNNR 4
0521-07

Zawory kulowe o śr. nominalnej 65 mm szt.

2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000

31
d.2

KNNR 4
0521-07

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 65 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNNR 4
0521-07
analogia 

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 65 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.2

KNNR 4
0521-08

Zawory kulowe o średnicy nominalnej DN 80 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.2

KNNR 4
0519
analogia 

Zawór zwrotny o śr. nominalnej 65 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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36
d.2

KNNR 4
0411-01

Zawory o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - spustowe szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.2

KNNR 4
0514-03

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm m

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

38
d.2

KNNR 4
0519-01

Zawór kulowy odcinający fi 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.2

KNNR 4
0519-02

Zawór kulowy odcinający fi 20 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.2

KNNR 4
0519-02

Zawór zwrotny fi 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2

KNNR 4
0519-02

Zawór antyskażeniowy fi 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2

KNNR 4
0122-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2 kalk. własna

Wykonanie instalacji elektyrycznej dla kotłowni zgodnie z normą, wydzuelona
tablica elektryczna oraz AKPIA

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 RURY I IZOLACJE
45

d.3
KNNR 4
0108-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

46
d.3

KNNR 4
0108-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

47
d.3

KNNR 4
0516-02

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

48
d.3

KNNR 4
0516-03

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

49
d.3

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2*3,14*0,01*poz.45+2*3,14*0,016*poz.46+2*3,14*0,025*poz.47 m2 3,705
RAZEM 3,705

50
d.3

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2*3,14*0,0325*poz.48 m2 3,674
RAZEM 3,674

51
d.3

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.49+poz.50 m2 7,379
RAZEM 7,379

52
d.3

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
Krotność = 2

m2

poz.45+poz.46+poz.47 m2 35,000
RAZEM 35,000

53
d.3

KNR 7-12
0208-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
Krotność = 2

m2

poz.48 m2 18,000
RAZEM 18,000

54
d.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja jednowarstwowa gr. 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrzej 25mm
otulinami Flexorock

m
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poz.45 +poz.46 m 25,000
RAZEM 25,000

55
d.3

KNR 0-34
0101-16

Izolacja jednowarstwowa gr. 25 mm rurociągów o średnicy zewnętrzej 50mm
otulinami Flexorock

m

poz.47 m 10,000
RAZEM 10,000

56
d.3

KNR 0-34
0101-16

Izolacja jednowarstwowa gr. 25 mm rurociągów o średnicy zewnętrzej 65mm
otulinami Flexorock

m

poz.48 m 18,000
RAZEM 18,000

4 KOMIN I WENTYLACJA 
57

d.4 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż elementów czopucha - czopuch z blachy chromoniklowej
dwuścienny DN110/150, system kasakdowy dla dwóch kotłów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż elementów komina - komin jednościenny DN 110/150 o wys.
H= 16,8 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.4

KNR 2-17
0103-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 65 %, o odwodzie do 1400mm - kanał nawiewny
300 x 320 mm

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

5 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
60

d.5
KNNR 4
0304-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

61
d.5

KNNR 4
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4,00 m 4,000
RAZEM 4,000

62
d.5

KNNR 4
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed ga-
zomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.5

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2*3,14*0,0125*poz.60+2*3,14*0,020*poz.61 m2 0,659
RAZEM 0,659

64
d.5

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.63 m2 0,659
RAZEM 0,659

65
d.5

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.63 m2 0,659
RAZEM 0,659

66
d.5

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm

m2

poz.63 m2 0,659
RAZEM 0,659

67
d.5

KNNR 4
0308-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.
przyłącza 25 mm na ścianach

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.5

KNNR 4
0313-03

Zawory kulowe gazowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.5

KNNR 4
0142-01
analogia 

Szaffka gazowa naścienna kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.5

KNNR 4
0313-06

Montaż zaworu MAG DN 50 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 PODGRZEW C.W.U.
71

d.6
KNNR 4
0508-01

Zasobnik ciepłej wody o pojemności 500 l jednowężownicowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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72
d.6

KNNR 4
0511-02

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej do 50 dm3 - naczynie wzbiorcze przeponowe DE 50

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.6

KNNR 4
0524-01
analogia 

Szybkozłączka do naczynia przeponowego SU szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.6

KNNR 4
0524-02

Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.6

KNNR 4
0524-05

Zawoór antyskazeniowy BA dn 40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.6

KNNR 4
0531-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.6

KNNR 4
0112-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

78
d.6

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

79
d.6

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

80
d.6

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.6

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.77+poz.78+poz.79 m 30,000
RAZEM 30,000

82
d.6

KNR 0-34
0101-15

Izolacja jednowarstwowa gr. 25 mm rurociągów o średnicy zewnętrzej 25 mm m

poz.77 m 10,000
RAZEM 10,000

83
d.6

KNR 0-34
0101-19

Izolacja jednowarstwowa gr. 32 mm rurociągów o średnicy zewnętrzej 32 mm m

poz.78 m 10,000
RAZEM 10,000

84
d.6

KNR 0-34
0101-16

Izolacja jednowarstwowa gr. 50 mm rurociągów o średnicy zewnętrzej 50 mm m

poz.79 m 10,000
RAZEM 10,000

7 ROBOTY INSTALACYJNE 
85

d.7 kalk. własna
Odprowadzenie skroplin szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8 ROBOTY BUDOWLANE 
86

d.8
KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

87
d.8

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9 URUCHOMIENIE KOTŁOWNI 
88

d.9
KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi (w tym próba ciśnieniowa) kotło-
wania

1 kotło-
wania

1,000

RAZEM 1,000
89

d.9 analiza indy-
widualna

Odbiór UDT kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
90

d.9 analiza indy-
widualna

Odbiór kominiarski kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.9 analiza indy-

widualna

Przygotowanie instrukcji obługi, przeszkolenie personelu, oznakowanie  prze-
wodów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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