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Wymagania  dot. sprzętu laboratoryjnego 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

Pakiet nr 1 

 

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa - 1 szt. 

 

Lp. 

 

Parametry wymagane przez Zamawiającego: 

 

1 Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy  bezpieczeństwa mikrobiologicznego, 

BIOHAZARD przeznaczona  do ochrony produktu, operatora, środowiska 

 

2 Min. dwa filtry HEPA ( główny i wylotowy ) o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 

0,3um.  

 

3 Komora wyposażona w min. dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi 

obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem 

prostym do szyby frontowej). 

 

4 Wymiary : szerokość zewnętrzna nie większa niż 100 cm (ze względu na ograniczone 

miejsce w laboratorium); głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 63 cm (z otworami 

recyrkulującymi w blacie komory) – bez otworów min.46 cm ; szerokość robocza nie 

mniejsza jak 90cm; wysokość robocza nie mniejsza niż 78cm ; głębokość zewnętrzna do 

80cm  (wymiar pomieszczenia i transportu). 

 

5 Boki komory bezpieczne, pełne (nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi. 

 

6 Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości. 

 

7 Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu 

umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem. Wnętrze obszaru 

pracy malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi. 

 

8 Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie (80o) w stosunku do blatu roboczego; nie 

przepuszczalna dla promieniowania UV ; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od 

frontu oraz otworzenie komory roboczej ponad górną krawędzią szyby; przesuwana 

ręcznie w kierunku góra-dół; funkcja umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części 

szyby frontowej poprzez włożenie ręki do komory roboczej ponad górną krawędzią 

opuszczonej w prowadnicach szyby frontowej, bez konieczności odchylania jej od 

położenia roboczego (bez zmiany jej nachylania względem blatu); uszczelniona w pozycji 

całkowitego opuszczenia. 

 

9 Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje 

komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków 

membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami 
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10 Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości  przepływu powietrza z aktualnie 

wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w  m/s  oraz sygnalizacją alarmową w 

przypadku nieprawidłowości 

 

11 Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory. 

 

12 Oświetlenie obszaru pracy- intensywność co najmniej 1000 lux. 

 

13 Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i 

blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy. 

 

14 Komora z własną  podstawą , metalowy stelaż malowany proszkowo farbą epoksydową. 

 

15 Przynajmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory. 

 

16 Komora wyposażona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów 

mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory). 

 

17 Informacja o włączonej lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody ) na 

panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych 

akcesoriów. 

 

18 Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów 

wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy. 

 

19 Komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący 

komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. 

Funkcja uruchamiana zarówno z  przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i 

automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej. 

 

20 Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów. 

 

21 Komora laminarna stojąca na dedykowanym stelażu z regulacją wysokości co 

przynajmniej 5 cm, stelaż ten musi być niepalny oraz odporny na korozję i uszkodzenia 

powłoki lakierniczej,  

 

22 Poziom głośności nie większy niż 58dB. 

 

23 Zużycie energii nie większe niż 150 W i nie większe niż 40 W w trybie stand-by 

(gotowości do pracy). Zasilanie 230V/50-60Hz. We wnętrzu min. dwa gniazda 

elektryczne 

 

 

Dodatkowe wyposażenie: Nie dotyczy.  

  
 

Wymagany  przez Zamawiającego termin realizacji dostawy (w dniach/ tygodniach/ miesiącach):  

Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy  
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Urządzenie fabrycznie nowe, niedemonstracyjne, niepowystawowe: TAK 

 

Wymagany rok produkcji: 2022 

 

 

 

DOSTAWA 

 

 

Miejsce dostawy (adres); Pracowna : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie,  

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno, Zakład Higieny Weterynaryjnej,  

Pracownia Serologii  

 

Wymagane instrukcje: instrukcja obsługi w języku polskim 

 

Deklaracja/cje zgodności CE: TAK 

Certyfikat/y :  

1. ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469:2000  wydany przez 

upoważnioną do tego jednostkę certyfikującą (nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje 

producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN12469:2000) 

2. certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej normy ISO 

(np. ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, 

montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez 

jednostkę akredytowaną i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania 

jakością  

 

Norma/my/*:…………………………………………..………………………………………………… 

 

 

Aktualny  wpis oferowanego przedmiotu zamówienia do wykazu wyrobów  do diagnostyki in vitro, 

prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii/*: 

…………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Dokument/y z walidacji/ *:  

 

Wykonawca zobowiązuje się w ciągu……… dni, licząc od dnia podpisania umowy – dostarczyć 

i zainstalować w pełni funkcjonalne oprogramowanie komputerowe/: Nie dotyczy  

 

 

INSTALACJA I URUCHOMIENIE 
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Pełna instalacja – na koszt Wykonawcy - przez wyspecjalizowany serwis (wraz z zapewnieniem 

niezbędnych akcesoriów) oraz jego uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  

 

TAK 

 

 

 

SZKOLENIE 

 

 

Szkolenie na koszt Wykonawcy - min. 8 h z zakresu obsługi urządzenia, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

Liczba osób, które mają zostać poddane szkoleniu – 10 

 

 

Odczynniki i akcesoria do szkolenia zapewnia Wykonawca na swój koszt (jeżeli dotyczy) 

TAK 

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

 

1. 

 

Wymagany czas gwarancji: min. 12 miesięcy 

 

Wykonawca w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ - wskaże oferowany okres 

gwarancji 

 

 

2. 

 

Czas reakcji  serwisu (z podaniem czasu naprawy) – nie dłuższy niż 24 godziny od chwili 

otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia - informacji zgłaszajacej awarię 

 

 

3. 

 

Maksymalny czas usunięcia usterki  od momentu zdiagnozowania, gdy zachodzi konieczność 

sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy 

 

 

4. 

 

Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów -   max. 5 dni roboczych 

 

 

5. 

 

Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia 

 

TAK 

 

 

6. 

 

Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy -  3 naprawy 
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7. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny  i pogwarancyjny zlokalizowany w Polsce 

 

TAK 

 

 

SERWIS  POGWARANCYJNY 

 

 

8. 

 

Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem max. 24 godziny 

 

  

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE/JEŻELI DOTYCZY*  

 

  

Nie dotyczy. 

 

 

 


